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Dane techniczne
Sterownik bruli.pl v3.5

ZASTIANIC. ...cuveeeeiie e 230V~50Hz

Stopien 0Chrony...........ccoeeveevieeiiienieiiieeieeeeee, P40

Klasa ochrony przed porazeniem..............c......... I

Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia........ od 5°do 45°C bez kondensacji
Obcigzenie toru podajnika..........ccceeeveeeereeenneen. dol A

Obcigzenie toru dmuchawy.........cccceevveeiiiennnnnns do 0,8 A

Obcigzenie kazdego toru pompy..........ccceeeeneeee. do0,5A

Obcigzenie toru zaworu 4D.........ccceevveveveeennenn. do 0,2 A

Bezpieczniki topikowy, rurkowy 5x20mm........ 2x4 A

MASA..cciiiieiiiieeeee e 1800 g
WYMIATY..coiiiiiiiiiee e 300 x 240 x 100 mm

Panel LCD 4,3"

1 o RS CD2
Zasilanie........cooeeeiiiiiiiii e 12V DC +/-15%

Maksymalny pobor pradu..........cccccveeeeveeennennn. 120mA

Stopien 0Chrony..........ccceecveevieniieiienieeiieneee P20

Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia......od 5°do 45°C bez kondensacji
Interfejs komunikacyjny.........cccoeevvenivieenneeenee. RS485

MaASA....eiiieeeeiiie e 170g

WYMIATY. .ot 124 x 82 x 21mm

Dyrektywa WEEE 2002/96/EC w sprawie zuzytego sprzetu
elektrotechnicznego i elektronicznego.
Symbol taki, umieszczony na produkcie oznacza, ze produkt ten nie moze
zosta¢ wyrzucony do $mieci z innymi odpadkami komunalnymi. Produkt
powinien zosta¢ przekazany do odpowiedniego punktu zbiorki sprzetu
elektronicznego i elektrycznego celem recyklingu.
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1. Bezpieczenstwo i zalecenia

Sterownik przeznaczony jest do pracy z kottami automatycznymi na paliwo state z
podajnikiem §limakowym oraz ttokowym.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapoznaé si¢ z warunkami gwarancji
oraz niniejsza instrukcja. Nieprawidlowy montaz, uzytkowanie oraz obstuga niezgodna z
instrukcjg skutkowac bedzie utratg gwarancji.

Wszelkich napraw regulatora powinien dokonywaé wytacznie serwis. W innym wypadku
skutkowa¢ bedzie to utratg gwarancji.

W przypadku jakichkolwiek operacji podiaczania/odigczania urzadzen zasilanych ze
sterownika nalezy kazdorazowo wylaczy¢ sterownik 1 wyja¢ z gniazda sieciowego wtyczke
zasilajgca sterownik.

Prace montazowe i przylaczeniowe powinny by¢ wykonywane przez serwis lub osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

Niniejszy sterownik moze by¢ obstugiwany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat 1 przez
osoby o obnizonych mozliwosciach fizycznych, umystowych i osoby o braku doswiadczenia
1 znajomosci sprzgtu, jezeli zapewniony zostanie nadzor i instruktaz odno$nie uzytkowania
sprzetu w bezpieczny sposob, tak aby zwigzane z tym zagrozenia byly zrozumiate.

Dzieci nie powinny bawié si¢ sprzetem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywac
czyszczenia 1 konserwacji sprzetu.

Jezeli przewdd zasilajacy nieodigczalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on byc¢
wymieniony u producenta lub u pracownika zakladu serwisowego albo przez
wykwalifikowang osobe w celu uniknigcia zagrozenia.

Jezeli przewdd komunikacyjny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on by¢ wymieniony u
producenta lub u pracownika zaktadu serwisowego albo przez wykwalifikowana osobe w
celu uniknigcia zagrozenia.

Nie wolno instalowa¢ sterownika z uszkodzong mechanicznie obudowa lub uszkodzonymi
przewodami, przerwanymi przewodami.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo obstugi a takze mogace wptywac na prace sterownika oraz
urzadzen z nim wspotpracujacych zaktocenia elektromagnetyczne sieci, nalezy podlaczyc

sterownik do instalacji wyposazonej w gniazdo z uziemionym bolcem ochronnym.
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Nie mozna narazaé urzadzenia na zalanie woda oraz na nadmierng wilgotno$¢ wywolujaca
skraplanie si¢ pary wodnej (np. gwaltowne zmiany temperatury otoczenia).

Nie mozna naraza¢ urzadzenia na dziatanie temperatury wyzszej niz 45°C 1 nizszej niz 5°C.
Przewody elektryczne musza by¢ dobrze przymocowane i nie moga dotykaé ptaszcza
wodnego kotta lub przewoddéw odprowadzajacych spaliny.

W czasie burzy sterownik powinien by¢ odtagczony od sieci 230V oraz sieci Ethernet.
Instalacja, do ktorej podiagczony ma zosta¢ sterownik powinna by¢ zabezpieczona
bezpiecznikami dobranymi do wystepujacych obcigzen zgodnie z obowigzujagcymi normami
1 przepisami.

Nie wolno stosowac ostrych narzedzi (takie jak wkretaki, pogrzebacz) do poruszania si¢ po
menu panelu sterowania.

Czujnik temperatury spalin nalezy czy$ci¢ przynajmniej raz w miesigcu.

Koniec czujnika temperatury spalin powinien by¢ umieszczony w polowie S$rednicy
czopucha.

W przypadku palenia drewnem w kotle nalezy usuna¢ czujnik spalin z czopucha.

W przypadku stosowania diuzszych niz 5m przewodow czujnikowych zalecane jest
zastosowanie przewodow parowanych, ekranowanych. Ekran przewodu nalezy podiaczy¢
do zacisku PE tylko od strony sterownika.

W przypadku pojawienia si¢ zagrozenia spowodowanego niezamierzonym zresetowaniem
wylacznika termicznego, niniejszy sprzet nie powinien by¢ zasilany poprzez zewngtrzne
urzadzenie taczace takie jak tacznik czasowy, lub podlaczony do obwodu, ktory jest

regularnie wylaczany i zataczany w trakcie uzytkowania.
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2. Montaz

Sterownik przeznaczony jest do sterowania pracg kotta z automatycznym podajnikiem paliwa
slimakowym oraz tlokowym. Sterownik obsluguje wentylator, dwa obiegi C.O., obieg cieptej wody
uzytkowej — CWU, sitownik zaworu 3 lub 4 drogowy oraz dodatkowa pompg, ktéra moze pehic
role pompy cyrkulacyjnej CWU lub pompy mieszajace;j.

Sterownik wyposazony jest rowniez w modul ethernetowy pozwalajacy na podigczenie
sterownika do internetu. Takie rozwigzanie pozwala na zdalne zarzadzenie pracg kotta za pomoca
przegladarki www 1 dedykowanej, bezptatnej aplikacji na urzadzenia mobilne. Zdalny dostep do
sterownika pozwala na podglad oraz zmiang wszystkich parametrow w czasie rzeczywistym,
rejestrowanie zmian parametrow 1 statystyk oraz wysytanie powiadomien o problemach do
uzytkownikow.

Dodatkowo sterownik, po zakupieniu dodatkowego modutu radiowego RM1, umozliwia zdalne
1 inteligentne zarzadzanie cieptem w domu. Dzieki zastosowaniu tego modulu mozemy sterowac
otwarciem zaworéw na grzejnikach, zarzadza¢ ogrzewaniem podlogowym czy kontrolowac
temperature w pomieszczeniach. To zarzadzania systemem wykorzystywana jest ta sama aplikacja
mobilna co do zarzadzania sterownikiem. Aplikacja pozwala na zaprogramowanie kalendarza
ogrzewania, kontrol¢ i zarzadzanie zrodlem ciepla, sterowanie listwg ogrzewania podtogowego czy

zdalne otwieranie czy zamykanie zawordw na grzejnikach.

Prace montazowe i przylaczeniowe powinny by¢ wykonywane przez serwis lub osoby z

odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2.1 Warunki srodowiskowe
Nie mozna naraza¢ sterownika na zalanie wodg oraz na nadmierng wilgotno$¢ wywotujaca

skraplanie si¢ pary wodnej (np. gwattowne zmiany temperatury otoczenia).

Nie mozna naraza¢ sterownika na dziatanie temperatury wyzszej niz 45°C 1 nizszej niz 5°C.

2.2 Instalacja panela sterujacego

Sterownik wspolpracuje z r6znymi typami paneli operatorskich:
* panel LCD 4.3” typ CD2
* panel OLED Standard

Z jednym sterownikiem moze jednoczesnie wspolpracowac jeden panel LCD 4.3” typ CD2 oraz
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jeden lub wigcej paneli OLED Standard.

Ze sterownika moze by¢ zasilany tylko jeden panel — kazdy kolejny wymaga zewne¢trznego
zasilania 12V DC/0,5A.

Sugerowany przewo0d do podlgczenia panela ze sterownikiem to LIYY 4x0,25mm?,

2.2.1 Podlagczenie Panela LCD 4.3”

Panel operatorski LCD 4.3" — typ CD2 przeznaczony jest do wszystkich sterownikéw w wersji
v3.5 z oprogramowaniem minimum 1.1.28.5. W przypadku nizszego oprogramowania nalezy
zaktualizowa¢ wersj¢ oprogramowania — wigcej informacji znajdziesz na stronie eSterownik.pl.
Panel aktualizuje si¢ automatycznie wraz ze sterownikiem, do ktoérego jest podtaczony — postep

procesu aktualizacji jest widoczny na ekranie.

Panel operatorski CD2 wyposazony jest w graficzny wyswietlacz dotykowy 4,3” oraz w
pojemno$ciowa naktadke dotykowa. Po uruchomieniu sterownika na panelu pojawi si¢ ekran
sprawdzajacy wersj¢ oprogramowania w sterowniku i panelu operatorskim, a nastepnie pojawi si¢

ekran powitalny z informacja o wersji oprogramowania wyswietlacza (patrz llustracja 1).

bruli.pl

Ilustracja 1: Ekran startowy

Wyswietlacz po uplywie 3 minut od ostatniej czynnosci zostaje automatycznie przygaszony, a
po uptywie 30 minut uruchomi si¢ wygaszacz ekranu (na ekranie pojawi si¢ aktualna data i czas).
Aby powr6ci¢ do wyswietlania informacji o kotle nalezy ponownie nacisna¢ ekran.

W przypadku niepoprawnej komunikacji lub utraty komunikacji panela ze sterownikiem
zostanie wyswietlona informacja ,,Brak komunikacji! Sprawd? polgczenie panela ze
sterownikiem.”.

Panel operatorski zawiera przewod potaczeniowy o dtugosci 2m, podtaczony z jednej strony do

plytki elektronicznej wyswietlacza, a z drugiej podtaczony jest do plyty elektronicznej sterownika.
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Przewdd komunikacyjny migdzy sterownikiem, a panelem LCD CD2 nalezy podtaczy¢ zgodnie

z llustracjq 2.
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Ilustracja 2: Podfaczenie panelu CD2 4.3" w sterowniku v3.5

2.3 Podlaczenie czujnikow pomiarowych

Aktywacja podlaczonych urzadzen i funkcji sterownika dokonywana jest automatycznie i
uzalezniona jest tylko od podlaczenia czujnikow temperatury do sterownika. Przyktadowo:
podiaczenie czujnika temperatury CWU aktywuje prace pompy CWU, a podiaczenie czujnika
temperatury zewnetrznej daje automatycznie mozliwos$¢ korzystania z regulatora pogodowego itd.
Czujniki nalezy wprowadzi¢ do sterownika przez odpowiedni przepust (opis na obudowie) i
podiaczy¢ zgodnie z opisem w instrukcji. Wykorzystywane czujniki sg typu KTY-81-210 oraz dla
pomiaru temperatury spalin czujnik PT-1000.

Brak podlaczonego czujnika sygnalizowany jest kreskami przy opisie czujnika

Sterownik posiada funkcj¢ wykrywania uszkodzonych czujnikéw. W przypadku jakichkolwiek
operacji podtaczania/odtaczania czujnikow nalezy kazdorazowo odtaczy¢ sterownik od sieci 230V
AC.

2.4 Podlaczenie urzadzen wykonawczych 230V AC

Do sterownika mozliwe jest podlaczenie nastepujacych urzadzen:

* Wentylator (biate gniazdo)

» Podajnik (szare gniazdo)
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* Pompa P1 — Pompa C.O. dla pierwszego obwodu grzewczego
* Pompa P2 — Pompa C.O. dla drugiego obwodu grzewczego
* Pompa CWU

» Pompa mieszajaca, cyrkulacyjna albo kottowa — w Ustawieniach zaawansowanych —
Funkcja pompy dodatkowej nalezy zdefiniowa¢ wtasciwa pompe. Domys$lnie ustawiona jest
pompa mieszajaca.

Podlaczen nalezy dokonaé zgodnie z oznaczeniami na obudowie.

2.5 Montaz silownika zaworu 4D

Sterownik posiada mozliwo$¢ podltaczenia sitownika zaworu 4D. Sitownik moze zosta¢ jedynie
skonfigurowany dla Obwodu CO. 1. Parametry dla sitownika zaworu 4D znajduja si¢ w parametrach
Obwod CO.1 oraz w Parametrach zaawansowanych. Podlaczenie sitownika zgodnie z ponizsza

ilustracja.
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Ilustracja 3: Podtaczenie sifownika zaworu oraz czujnikow wewnetrznych dla obwodu
C0.1/C0.2
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Ilustracja 4: Listwa zaciskowa do podtaczenia czujnikéw
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2.6 Czujnik zerwania zawleczki
Czujnik zerwania zawleczki nalezy podlaczy¢ zgodnie z Ilustracjg 5. Czujnik pozwala

diagnozowac problemy zwigzane z dziataniem podajnika.

2.7 Czujnik zamkniegcia zasobnika

Pod to wyjs$cie mozemy podigczy¢ Czujnik zamkniecia zasobnika — czujnik sygnalizuje stan
poprawnego zamknigcia pokrywy zasobnika. W momencie otwarcia pokrywy sterownik zostanie
przetaczony w tryb alarmowy z alarmem ,,Otwarty zasobnik”. Czujnik nalezy podlaczy¢ jak na

Mlustracji 5.

| Brazowy Q) ||E¥
Czujnik zerwania zawleczki =Zie on 2
} zujnik z iaz zki Biaty y=— O ||§32
| Brazowy O ||xf
}Czujnik zamknigcia zasobnika :Zielony o
A Bialy |72
O||n2

LA

@||*3

gl

D||g

@ ||m

Ilustracja 5: Podfaczenie czujnikow: zerwania zawleczki oraz zamkniecia zasobnika

2.8 Modul radiowy RM1
Sterownik pozwala zastosowaé opcjonalny modul radiowy RMI1. Zastosowanie modulu

radiowego w sterowniku pozwala na rozszerzenie mozliwosci sterownika o dodatkowe funkcje:
* bezprzewodowy pokojowy czujnik temperatury i wilgotnosci BT1
* bezprzewodowy zewnetrzny czujnik temperatury BT2A
* bezprzewodowa glowica termostatyczna TH2 na zawor grzejnikowy
* bezprzewodowa listwa HB2 do sterowania ogrzewaniem podlogowym

Wigcej informacji na stronie http://sklep.esterownik.pl/.

11/39


http://sklep.esterownik.pl/

2.9 Termostat zewnetrzny
Do sterownika mozemy podlaczy¢ termostat zewngtrzny. Termostat nalezy podlaczyé — w

zaleznos$ci od obwodu grzewczego - na ptytce sterownika pod zaciski (lustracja 3):
T.WEW (w migjsce czujnika wewnetrznego dla obwodu CO.1)
* T2 (w miejsce czujnika wewngtrznego dla obwodu CO.2).

Termostat, ktéry mozna podlaczyé w sterowniku, musi posiadaé stvk beznapieciowy. W

przypadku podiaczenia termostatu wywotuje on, poprzez przestawienie stykow odpowiednig
reakcje sterownika. Przy zwartych stykach termostatu na kotle ustalane jest grzanie. W przypadku
rozwartych stykow sterownik przechodzi w tryb chtodzenia, dodatkowo przy rozwartych stykach
mozliwa jest cykliczna praca pompy P1/P2, ciagla lub wyltaczona (ustawienie odpowiednie Czasu
pracy 1 postoju pompy PI/P2). Aby mozliwe bylo korzystanie z termostatu w Parametrach
obwodu CO nalezy skonfigurowa¢ parametr Typ regulatora pokojowego ustawiajac go na

Termostat zewnetrzny.

2.10 Zewnetrzne sygnalizowanie alarmow

Do sterownika mozna podtaczy¢ dodatkowe Q|sf
urzadzenia pozwalajace na sygnalizowania % '>
wystgpienia alarmu w sterowniku, np lampka %) 2§
alarmowa, BUZZER, syrena alarmowa. N 8 g 3

L 73

s — (2]

Parametry wyjscia: é gl + Q||
N

¢ Maksymalne napiecie: 24V DC, l_°/°—l

¢ Maksymalny prad obcigzenia: 50mA Ilustracja 6: Podfgczenie dodatkowego
odbiornika alarmowego pod wyjscie alarmowe

3. Obsluga sterownika

3.1 Panel operatorski
W tabeli ponizej przedstawione zostaly przyciski stuzace do poruszania si¢ i zarzadzania

parametrami sterownika.
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N

Przewijanie ekranow lewo/prawo

@ @ Wybér parametru

Zwickszenie warto$ci parametru

Zmniejszenie wartosci parametru

Zatwierdzenie zmiany i powro6t do poprzedniego ekranu

Pomoc — opis danego parametru

Wybor wielokrotny

Wybor pojedynczy

Powrdt do poprzedniego ekranu

()
=
(D
@ Anulowanie zmiany i powr6t do poprzedniego ekranu
@

v

®

e

3.2 Panel operatorski - Poziom obshlugi

Po uruchomieniu panelu pojawiajg si¢ ekrany statusowe do podgladu oraz szybkiego dostepu do

podstawowych parametrow kotta i instalacji. Mozesz je przewija¢ za pomocg strzatek prawo/lewo:

Ekran kotta C.O.

Ekran CWU

Ekran podajnika/zasobnika

Ekran CO.1 — widoczny przy wybranym 7Trybie obwodu CO.I innym niz Pompa CO;

Ekran CO.2 — widoczny przy wybranym 7rybie obwodu CO.2 innym niz pompa wylaczona
1 Pompa CO;

Ekran sitownika zaworu 4D - ekran widoczny jesli sitownik zaworu 4D jest zataczony

Ekran stanu sieci Ethernet

Stalymi elementami ekranu sa Belka statusowa oraz Status odbiornikow, ktére sa aktywnymi

obszarami pozwalajacymi na zmian¢ parametroOw oraz przenoszenie si¢ do odpowiednich okien z

parametrami (patrz llustracja 7).
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Elementy Belki statusowej oraz Statusu odbiornikow przedstawiono w tabeli ponize;j:

Belka statusowa | Na belce tej pojawiaja si¢ biezace informacje i statusy dotyczace pracy sterownika.

@ Oznacza temperatur¢ zewnetrzng. Brak podiaczonego czujnika zewngtrznego
sygnalizowany jest trzema kreskami przy symbolu

Tryb pracy w jakim obecnie jest sterownik. Naci$nigcie obszaru z napisem trybu
wyswietla okno pozwalajace zmieni¢ tryb pracy.

e Tryb: reczny — stuzy do recznego zalgczania i wylaczania wszystkich
urzadzen zasilanych przez sterownik, jest to tryb, w ktorym mozna dokonac
rozpalenia kotta,

*  Tryb: automatyczny — praca z automatycznym sterowaniem procesu spalania,

*  Tryb: alarmowy — praca urzadzen z mozliwymi ograniczeniami zaleznie od
typu alarmu. Powr6t do trybu auto jest mozliwy dopiero po usunigciu usterki
1 potwierdzeniu alarmu.

Tryb:
reczny/
automatyczny/
alarmowy

Sygnalizuje wystapienie i trwanie alarmu w sterowniku. Liczba przed symbolem
oznacza ilo$¢ trwajacych alarmow.

Nacisniecie na symbol powoduje wySwietlenie okna z lista alarmow.
A Kazdorazowo przy wystapieniu alarmu pojawi si¢ okno informujace o
zdarzeniu.

W momencie pojawienia si¢ alarmu uruchomiony zostanie sygnal dzwiekowy — aby
wylaczy¢ ten sygnal nalezy nacisna¢ dowolny obszar wyswietlacza.

@ Oznacza poprawne polaczenie z siecig Internet. Brak symbolu oznacza, ze sterownik
jest niepodigczony lub ma niepoprawnie ustawione parametry sieci.

Obszar statusu pracy odbiornikow podtaczonych do sterownika.

Jezeli sterownik jest w Trybie recznym to naciSnigecie na ten obszar powoduje
przejscie do okna pozwalajacego zalaczyé/wylaczyé poszczegolne odbiorniki, w
trybie automatycznym obszar jest nieaktywny.

Status odbiornikow

@

Wentylator. Kolor bialy — odbiornik zalaczony; szary — odbiornik wytaczony

k Podajnik. Kolor biaty — odbiornik zalaczony; szary — odbiornik wytaczony

—_— Przycieniony symbol odbiornika oznacza, ze urzadzenie jest nieaktywne

,llﬂl"i_ Pompa obwodu CO1 - P1. Kolor biaty — odbiornik zataczony; szary — odbiornik
1

wylaczony

—
—
—

Pompa obwodu CO2 - P2. Kolor bialty — odbiornik zataczony; szary — odbiornik
wylaczony. Przycieniony symbol odbiornika oznacza, ze urzadzenie jest nicaktywne

Pompa CWU. Kolor bialy — odbiornik zatagczony; szary — odbiornik wytaczony
Przycieniony symbol odbiornika oznacza, ze urzadzenie jest nicaktywne

Pompa mieszajgca/cyrkulacyjna/kottowa. Kolor biaty — odbiornik zalaczony; szary —
odbiornik wylaczony. Przycieniony symbol odbiornika oznacza, ze urzadzenie jest
nieaktywne

m ® .k E

MENU - przycisk pozwala na wejscie do ustawien sterownika

14/39



3.2.1 Ekrany kotla C.O.

Belka
statusowa

Status
odbiornikow

§r.12:34 <5 23.5°C  Tryb:reczny

ii=l 56.4°C

Ilustracja 7: Ekran gtdwny

56.4°C Temperatura mierzona na kotle

* Zadana temperatura na kotle
C 55°C ) * Przycisk szybkich ustawieh — po naci$nieciu pojawia si¢ odpowiednie
menu pozwalajgce zmieni¢ parametry dla kotta C.O.

Temperatura zadana kotta C.O. — obnizona

Aktywny regulator pogodowy dla kotta C.O.

Temperatura spalin — warto$¢ mierzona

W 18 GG em

Temperatura powrotu — warto$¢ mierzona

3.2.2 Ekran CWU
sr.12:34 3 23.5°C Tryb:reczny

& Prog

4 ﬁ 45:6%Ce.

§ a7°C

Ilustracja 8: Ekran CWU

Okno to pozwala na zmiang parametrow
dotyczacych cieptej wody uzytkowej. Aby mobc

zmieni¢ parametry dla ustawien CWU nalezy

nacisng¢ przycisk G
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45.6°C Mierzona temperatura CWU
E Temperatura zadana CWU — obnizona

*  Temperatura zadana CWU
C 47°C ) *  Przycisk szybkich ustawien — po naci$nigciu pojawia si¢ odpowiednie menu
pozwalajace zmieni¢ parametry CWU

Aktualny tryb CWU:
s Wytaczony (D) - kolor szary
@ *  Programator &
»  Zatgczony (M - kolor biaty

e Zal nal godz. +1

e Zal.na?2 godz. +2
Aktualny tryb Zima/Lato dla CWU:
N . Lato ¥
* Zima
e Auto-Lato #&

3.2.3 Ekran podajnika/zasobnika

§r.12:34 (it? 23.5°C Tryb: reczny

75% ieas Ekran prezentuje podstawowe informacje o
o ® 2354min

zasobniku 1 podajniku takie jak: pozostata ilos¢
LA aas S o paliwa, temperatura podajnika, moc dmuchawy,

przewidywang date kolejnego zasypu

Ilustracja 9: Ekran podajnika/zasobnika

* Informacja o procentowej ilo$ci paliwa pozostatego w zbiorniku
75% * Dostgp do menu szybkiego ustawienia — nalezy nacisng¢ wartos$¢
procentowg na ekranie wyswietlacza

2017-06-28 13:46 | Wskazuje przewidywang datg kolejnego zasypu

& Temperatura podajnika — mierzona wartos¢
® Czas pracy podajnika w minutach
(&‘_— Moc z jaka pracuje wentylator
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3.2.4 Ekran obwodow CO1 i CO2
Ekrany dost¢pne sg w zaleznos$ci od ustawionego typu obwodu CO.1/CO.2. Obwdd CO.2 moze

by¢ ustawiony jako wyltaczony.

§r.12:34 (f_ﬁs‘ 23.5°C Tryb: reczny

B adiEscE

§r.12:34 ¥ 23.5°C  Tryb: reczny

O s EE0E

22.1°C 22.0°C

Ilustracja 10: Ekran obwodu CO.1 Ilustracja 11: Ekran obwodu CO.2

21.5°C Mierzona temperatura wewngtrzna

i *  Temperatura zadana wewnetrzna
( 21.1C ) * Przycisk szybkich ustawien — po nacisni¢ciu pojawia si¢ odpowiednie
menu pozwalajgce zmieni¢ parametry dla danego obwodu

@ X Termostat zewngtrzny — tryb chtodzenie

& m Termostat zewngtrzny — tryb grzanie

3.2.5 Ekran silownika zaworu 4D

§r.12:34 (‘j} 23.5°C Tryb: reczny

A 60% Ekran pracy sitownika zaworu 4D .

7 2% Llc

Okno jest widoczne tylko jesli skonfigurowany

35°C (%

jest sitownik zaworu w obwodzie CO.1.

llustracja 12: Ekran sitownika zaworu 4D

27.1°C Temperatura mierzona za zaworem
* Temperatura zadana za zaworem
( 35°C ) *  Przycisk szybkich ustawien — po naci$nigciu pojawi si¢ odpowiednie menu

pozwalajace zmieni¢ parametry dla sitownika zaworu 4D

] ..
H Temperatura zadana za zaworem — obnizona
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S

Aktywny regulator pogodowy zaworu 4D

A

Kat otwarcia zaworu

¥ —

Kierunek pracy zaworu — — otwieranie; <— - zamykanie

3.2.6 Ekran sie¢

§r.12:34 % 235°C  Tryb:reczny
adres|P: 192.168.0.129 Informacje dostgpne na ekranie sie¢ dotycza
maskasieci: 255.255.255.0 potaczenia sterownika z siecig Internet:
brama: 192.168.0.1
* adres IP
ID sterownika: 3245 e maska

* brama sieciowa
» ID sterownika — identyfikator sterownika

llustracja 13: Ekran sieci

3.3 Programatory

€ Programator temperatury wewnetrznej

4 Poni

I_.FIIIII

Ekran programatora pozwala zaplanowac
temperatury/tryb pracy w  zaleznoSci od

programatora dla catego tygodnia.

Hlustracja 14: Okno programatora

Symbol

oooooo

4
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Belka prezentujaca dobe wybranego dnia tygodnia

Kursor

Przycisk podgladu programatora

Przycisk kopiowania ustawien

Przyciski sterowania kursorem

Przycisk — tryb edycji. W trybie edycji kursor przepisuje wybrang nastawg w miejsce
wskazywane na belce

Przycisk — tryb podgladu
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Dostepne programatory w sterowniku oraz ich opcje przedstawione zostaty w ponizszej tabeli:

Programator O Temperatura zadana — kolor czerwony
temperatury kotta / Programator
temperatury za zaworem 4D Q Temperatura obnizona — kolor zielony
@ Funkcja CWU wylaczona
Programator Funkcja CWU aktywna - Temperatura zadana, kolor
Cwu czerwony
Funkcja CWU aktywna - Temperatura obnizona, kolor
zielony
Q Ochrona przed zamarzaniem 7°C — kolor biaty
Programator Q Temperatura niska — kolor zielony
pokojowy dla obwodu CO.1 i
CO.2 .,
Temperatura normalna — kolor zotty
O Temperatura komfortowa — kolor czerwony
@ Pompa wylaczona
Programator
o Pompa zalaczona
pompy cyrkulacyjnej
@ Praca cykliczna pompy
@ Tryb Zima
Programator
Auto-Lato Tryb Lato
Tryb Auto-Lato

19/39



4. Parametry sterownika

4.1 Parametry spalania

I S

1 |Retortowy grupowe podajnik retortowy, proces spalania pot-automatyczny.

2 | Retortowy reczny podajnik retortowy, proces spalania w petni ustawiany przez operatora.
3 | Ttok reczny/auto podajnik ttokowy, proces spalania reczny/pot-automatyczny.

4 | Zasypowy mozliwos$¢ spalania na ruszcie awaryjnym z zatrzymanym podajnikiem.

4.1.1 Parametry spalania — typ Retortowy - grupowe

Proces spalania pot-automatyczny. Uzytkownik ma do wyboru 6 mocy, z ktorymi moze
pracowac kociot. Uzytkownik ustawia moc minimalng i maksymalng oraz dla wybranych mocy
musi zdefiniowa¢ moc dmuchawy. Przechodzenie pomigdzy mocami (Min i Max) odbywa si¢
automatycznie. Ponizej histerezy kotta zostanie zalaczona moc minimalna, jesli temperatura kotta
spadnie ponizej Histerezy mocy MAX zostanie zalagczona moc Max. PrzejScie w podtrzymanie

nastgpuje po osiggnigciu temperatury zadane;.

T " S

1 | Moc minimalna Minimalna moc kotta wybrana z zakresu ponizszych mocy

2 | Moc maksymalna Maksymalna moc kotla wybrana z zakresu ponizszych mocy

Moc dmuchawy dla mocy 8kW.
Zakres [25% do 100%]

Okresla ilo$¢ podan w grupie dla mocy 8kW.
Zakres [2 do 12]

Moc dmuchawy dla mocy 12kW.
Zakres [25% do 100%]

Okresla ilos¢ podan w grupie dla mocy 12kW.
Zakres [2 do 12]

3 |Moc dmuchawy dla 8kW

4 |llo$¢ powtorzen dla 8kW

5 | Moc dmuchawy dla 12kW

6 | Ilos¢ powtdrzen dla 12kW

Moc dmuchawy dla mocy 16kW.

7  |Moc dmuchawy dla 16kW Zakres [25% do 100%]

Okresla ilos¢ podan w grupie dla mocy 16kW.
Zakres [2 do 12]

Moc dmuchawy dla mocy 20kW.
Zakres [25% do 100%]

8  |Ilos¢ powtodrzen dla 16kW

9 | Moc dmuchawy dla 20kW

Okresla ilos¢ podan w grupie dla mocy 20kW.

10 | Ilo$¢ powtdrzen dla 20kW Zakres [2 do 12]

Moc dmuchawy dla mocy 25kW.
Zakres [25% do 100%]

12 | 1loé¢ powtdrzen dla 25kW Okresla ilos¢ podan w grupie dla mocy 25kW.

11 | Moc dmuchawy dla 25kW
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Zakres [2 do 12]

Moc dmuchawy dla mocy 30kW.

13 | Moc dmuchawy dla 30kW Zakres [25% do 100%]
. o Okresla ilos¢ podan w grupie dla mocy 30kW.
14 | Ilo$¢ powtorzen dla 30kW Zakres [2 do 12]
Histereza temperatury kotta. Powyzej temperatury zadanej kotta —
15 | Histereza kotta przejscie w podtrzyr’ngme, ponizej temperatury zadanej minus
Histereza kotta — przej$cie w Grzanie.
Zakres [0°C do 5°C]
Histereza przejscia na moc Ponizej temperatury zadanej minus Histereza mocy MAX — przejscie
16 do pracy z mocg MAX.

MAX

Zakres [0°C do 10°C]

4.1.2 Parametry spalania — typ Retortowy - reczny

samodzielnie.

T Y S

1

Regulator temperatury
spalin

Proces spalania catkowicie reczny. Wszystkie parametry dotyczace spalania uzytkownik ustawia

Funkcja umozliwia ograniczenie straty kominowej poprzez obnizenie
mocy nadmuchu przy przekroczeniu okreslonej temperatury spalin.
Zakres [TAK/NIE]

Maksymalna temperatura spalin, ktérg bedzie utrzymywat regulator

5 Maksymalna temperatura | temperatury spalin. Przekroczenie temperatury bedzie —skutkowato
spalin ograniczeniem wydajnosci wentylatora.
Zakres [90°C do 500°C]
Minimalna moc Minimalna moc, do ktorej zostanie o.bniZona warto$¢ dmuchawy przy
3 dmuch aktywnym regulatorze temperatury spalin.
muchawy Zakres [25% do 100%]
4 Czas pracy podajnika w | Czas podawania paliwa w trybie Grzanie.
grzaniu Zakres [3s do 30s]
Czas postoju podajnika w Czas pogtoju podajnika w trybie Grzanie — postd] pomiedzy kolejnymi
5 ) dawkami.
grzaniu Zakres [10s do 600s]
6 Moc dmuchawy w Moc dmuchawy ustawiona w trybie Grzanie.
grzaniu Zakres [25% do 100%]
Histereza temperatury kotta. Powyzej temperatury zadanej na kotle —
7 Histereza kotla przejécie w podtrzymanie; ponizej temperatury zadanej minus Histereza

kotta — przej$cie w Grzanie.
Zakres [0°C do 5°C]

4.1.3 Parametry podtrzymania

Parametry podtrzymania ustawiane sg dla parametréw spalania: Retortowy grupowe, Retortowy

reczny. Parametry te znajdujg si¢ w ustawieniach spalanie dla danego procesu spalania (nie dotyczy
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Zasypowca).

I S

Czas pracy podajnika w Czas podawania w trybie Podtrzymanie.

1
podtrzymaniu Zakres [3s do 30s]

Czas postoju podajnika w Okres postoju podajnika w trybie Podtrzymanie.
podtrzymaniu Zakres [3min do 360min]

Czas krotkiej przerwy (postoju) podajnika w trybie Podtrzymanie. W
trybie podtrzymania cykl podawania paliwa odbywa si¢ etapami:
[PRACA-KROTKA PRZERWA] - [PRACA-KROTKA PRZERWA]...
Cykliczna praca pomaga dopali¢ paliwo podczas Podtrzymania. Ilo§¢
cykli mozna zdefiniowa¢ w kolejnym parametrze.

Zakres [5s do 90s]

llos¢ powtorzen cyklu: [PRACA-KROTKA PRZERWA] w
4 | Ilos¢ powtorzen podawania | podtrzymaniu.

3 | Czas krotkiej przerwy

Zakres [1 do 5]

Moc dmuchawy w Moc dmuchawy ustawiona w trybie Podtrzymanie.
podtrzymaniu Zakres [25% do 100%]

4.1.4 Parametry spalania — typ Tlok reczny/auto

Parametry procesu spalania dla kottéw z podajnikiem ttokowym. Zastosowanie krancoéwki jako
elementu sprawdzajacego poprawnos$¢ poruszania si¢ ttoka. Sygnal z krancowki podajnika
ttokowego nalezy podtaczy¢ w sterowniku pod zaciski Czujnika zerwania zawleczki — [lustracja

15.

) Krancéwka podajnika ttokowego p— () ||} 2
! Ollse
0%

Ollyz

Q|73

Be— @ g

2K

Ql|m

Ilustracja 15: Podtaczenie kraricowki podajnika ttokowego

a) Parametry spalania — typ Tlok - reczny
Proces spalania dla podajnika tlokowego ustawiany przez uzytkownika recznie. Wszystkie

parametry dotyczace spalania uzytkownik ustala samodzielnie.

b) Parametry spalania — typ Tlok - auto

Spalanie grupowe w tloku polega na znajdowaniu przez algorytm sterownika momentu
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podawania nastgpnej porcji paliwa. Uzytkownik musi wpisa¢ $redni czas przerwy ttoka, a sterownik

bedzie poruszat si¢ wokoét tej wartosci. Do procesu regulacji musimy zastosowaé zakres czasow

przerwy w pracy podajnika. Uzytkownik ustawia $redni czas postoju podajnika.

Parametry spalania dla podajnika tlokowego: Grzanie

P e o

1

Wyprzedzenie dmuchawy w
grzaniu

Parametr okresla czas z jakim dmuchawa zacznie pracowaé przed
podaniem kolejnej dawki paliwa.

Zakres [0s do 360s]
) Czas postoju podajnika w | Przerwa migdzy kolejnym podaniem paliwa w Grzaniu.
grzaniu Zakres [10s do 3600s]
. Moc dmuchawy ustawiona w trybie Grzanie.
3 Moc dmuchawy w grzaniu Zakres [25% do 100%]
Histereza temperatury kotta. Powyzej temperatury zadanej na kotle —
4 Histereza kotla przejscie w podtrzyrpgme; ponizej temperatury zadanej minus
Histereza kotla — przejscie w Grzanie.
Zakres [0°C do 5°C]
Czas przez jaki pracuje ttok. Wartos¢ powinna by¢ ustawiona tak aby
5 Czas ruchu ttoka zapewnic¢ pelny ruch ttoka — powrot do pierwotnej pozycji

Zakres [5s do 360s]

Parametry podtrzymania zaru dla procesu spalania kotta z podajnikiem tlokowym:

T

6 Parametry podtrzymanie Parametry podtrzymania zaru dla procesu spalania Ttok r¢czny/auto
. Parametr okre$la czas z jakim dmuchawa zacznie pracowac przed

Wyprzedzenie dmuchawy w . . .
6.1 odtrzvmaniu podaniem kolejnej dawki paliwa.

podirzy Zakres [0s do 360s]

. . Okres postoju podajnika.
6.2 |Czas postoju podajnika Zakres [3min do 360min]
. Czas pracy dmuchawy po podaniu dawki paliwa.
6.3 |Czas dopalania Zakres [3s do 360s]
L . . Okresla co ile cykli w Podtrzymaniu zostanie podane paliwo.

6.4 | Krotno$¢ podawania paliwa Zakres [1 do 20]
6.5 |Moc dmuchawy Moc dmuchawy ustawiona w trybie Podtrzymania.

Zakres [25% do 100%]

4.1.5 Parametry spalania — typ Zasypowy

Tryb spalania na ruszcie awaryjnym z zatrzymanym podajnikiem. Algorytm automatycznie

ogranicza moc dmuchawy przy wzroscie temperatury spalin powyzej 350°C, oraz zatrzymuje

dmuchawe przy wzroscie temperatury spalin powyzej 400°C.
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W przypadku palenia drewnem w kotle nalezy usunaé czujnik spalin z czopucha.

I S

Do 8°C powyzej temperatury zadanej sterownik wykonuje
automatyczne przedmuchy, aby pozby¢ si¢ gazow w komorze (w

1 Czas przedmuchu przypadku kotlow zasypowych ma to istotne znaczenie). Czas
przedmuchu okresla przez jaki czas bedzie zalaczona dmuchawa.
Zakres [0s do 90s]
) Czas pomiegdzy Czas przerwy pomiedzy kolejnymi przedmuchami.
przedmuchami Zakres [Imin do 15min]

Moc dmuchawy z jaka bedzie ona zalaczona w trybie grzania.

3 |Moc dmuchawy Zakres [25% do 100%]

Parametr dotyczy zakresu temperatur, bezposrednio przed osiagnigciem
temperatury zadanej, w ktorym sterownik automatycznie zmniejsza
moc dmuchawy. W tym przedziale, wraz ze wzrostem temperatury CO
dmuchawa zwalnia ptynnie obroty, az do osiggni¢cia temperatury
zadanej. Natomiast przy spadku temperatury nastepuje zwickszanie
obrotéw dmuchawy.

Strefa automatycznej
regulacji

Zakres [0°C do 10°C]

Histereza temperatury kotta. Powyzej temperatury zadanej kotla —
przejscie w podtrzymanie, ponizej temperatury zadanej minus Histereza
kotta — przejscie w grzanie.

Zakres [0°C do 5°C]

5 Histereza kotta

4.1.6 Moc dmuchawy w trybie recznym
Parametr pozwala na ustawienie mocy dmuchawy w trybie recznym. W trybie tym mozliwe jest

rowniez zatgczenie/wylaczenie kazdego z urzadzen podtaczonych do sterownika.

Lo e ow

Moc dmuchawy w trybie Moc dmuchawy ustawiona w trybie Recznym.
recznym Zakres [25% do 100%)]

4.2 Ustawienia kotla

T " S

Temperatura zadana wody wyjsciowej z kotla.

1 | Temperatura zadana Zakres [42°C do 80°C]

Warto$¢ o jaka zostanie obnizona temperatura zadana kotta gdy w
2 | Temperatura obnizona programatorze temperatury kotta zostanie ustawiona temperatura
obnizona.

Zakres [0°C do 25°C]

Programator sluzy do ustawiania temperatury wody wychodzacej z
Programator temperatury kotta dla kazdego dnia tygodnia.

kotla Ustawienie w programatorze temperatury obnizonej ma rowniez wptyw
dla pracy programatora pogodowego.
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Aktywowanie regulatora pogodowego. Regulator na podstawie
temperatury zewngetrznej oraz krzywej grzania ustala odpowiednig
temperatur¢ zadang na kotle. Warunkiem koniecznym dziatania tej
funkcji jest podiaczenie czujnika zewngtrznego przewodowego lub
bezprzewodowego BT2A. Aktualizacja temperatury zadanej dla
regulatora pogodowego odbywa si¢ co 5 minut.

4  |Regulator pogodowy
temperatury kotta

Zakres [Tak/Nie]
5 |Krzywa grzania dla temp. | Temperatura zadana na kotle przy temperaturze zewngtrznej -10°C.
zew. -10°C Zakres [42°C do 80°C]
6 | Krzywa grzania dla temp. Temperatura zadana na kotle przy temperaturze zewnetrznej +10°C.
zew. +10°C Zakres [42°C do 80°C]

Zdefiniowanie trybu pracy dla obwodu CWU. Do wyboru:

e Zima — wspolna praca obwodoéw CO i CWU

* Lato — praca tylko obwodu CWU
7 Tryb Zima/Lato * Auto-Lato — w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej praca w
trybie Zima albo Lato. Warunkiem koniecznym dziatania tej
funkcji jest podtaczenie czujnika zewnetrznego przewodowego
lub bezprzewodowego BT2A. Wymagane jest rowniez
zdefiniowanie Programatora Auto-Lato.

8 Czasowe ustawienie dla danego dnia tygodnia Trybu: Zima/Lato/Auto-
Programator Auto-Lato Lato

Temperatura zewnetrzna, przy ktorej sterownik automatycznie zostanie
przetaczony w tryb Lato.
Auto-Lato Zakres [5°C do 25°C]

9 | Temp. zewngtrzna dla trybu

Parametr okresla przy jakim spadku temperatury na zewnatrz od Temp.
zewnetrznej dla trybu Auto-Lato zostanie zalaczony tryb Zima.
Zakres [0.3°C do 5°C]

10 |Histereza dla trybu Auto-
Lato

4.3 Obwod CO.1

W ustawieniach definiowane sa parametry dla pierwszego obwodu grzewczego CO. Pierwszy
obwdd zawsze jest aktywny — brak opcji Wylgcz. Dla tego obwodu pompe nalezy podlaczy¢ pod
wyjscie P1. Czujnik wewnetrzny dla tego obwodu nalezy podlaczy¢ pod wejscie czujnika
wewnetrznego (T. WEW) — patrz llustracja 3 i 4. W miejsce czujnikow przewodowych mozna
zastosowa¢ czujniki radiowe temperatury i wilgotnosci BT1. W tym celu sterownik nalezy
doposazy¢ w modul radiowy RM1. Przy zastosowaniu zaworu 4D czujnik zaworu nalezy podtaczy¢

pod wejscie czujnika T1 — patrz lustracja 3 i 4.

Parametr

1 Typ obwodu Definicja pracy obwodu CO.1/CO.2 okres$la parametry pracy obwodu:
® Pompa CO — ciagta praca pompy P1/P2

o Pompa CO + regulator pokojowy — praca pompy P1/P2 w oparciu o
temperaturg wewnetrzng z programatora/termostatu zewnetrznego.
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Wymagane jest podiaczenie czujnika wewngtrznego przewodowego lub
bezprzewodowego BT1. Mozliwo$¢ zastosowania termostatu
zewngtrznego

® Pompa podlogowa — praca pompy PI1/P2 jako pompa podlogowa. Praca
pompy P1/P2 w oparciu o temperatur¢ wewngtrzng z
programatora/termostatu zewngtrznego. Wymagane jest podtaczenie
czujnika wewnetrznego przewodowego lub bezprzewodowego BT1.
Mozliwos¢ zastosowania termostatu zewngtrznego
Pompa CO + 4D — praca pompy P/ oraz zaworu 4D
Pompa CO + 4D + regulator pokojowy — praca pompy PI oraz zaworu
4D w oparciu o temperature wewnetrzng z programatora/termostatu
zewnetrznego. Wymagane jest podigczenie czujnika wewngtrznego
przewodowego lub bezprzewodowego BT1. Mozliwos$¢ zastosowania
termostatu zewnetrznego

e Pompa podlogowa + 4D - praca pompy P1 jako pompy podtogowej oraz
zaworu 4D

e  Pompa podlogowa + 4D + regulator pokojowy - praca pompy P! jako
pompy podtogowej oraz zaworu 4D w oparciu o temperature wewnetrzng
z programatora/termostatu zewngtrznego. Wymagane jest podtaczenie
czujnika wewngtrznego przewodowego lub bezprzewodowego BT1.
Mozliwos¢ zastosowania termostatu zewngtrznego

Typ regulatora
pokojowego

Parametrem tym definiowane jest Zzrodlo w oparciu o ktére funkcjonowat
bedzie regulator pokojowy:

*  Czujnik temperatury — informacje o temperaturze w pomieszczeniu
przekazywane sa z czujnika wewnetrznego przewodowego lub
bezprzewodowego BT1. Nalezy zdefiniowaé Programator temp.
wew.

* Termostat zewnetrzny — informacje o zmianie sposobu grzania
sterownik otrzymuje z zewnetrznego termostatu (urzadzenie to
przejmuje rol¢ programatora)

Zakres [Czujnik wewnetrzny/Termostat]

Programator temp.
Wew.

Parametr stuzy do wustalania temperatury dla kazdego dnia tygodnia.
Wymagane jest podiaczenie czujnika wewnetrznego przewodowego lub
bezprzewodowego BT1. Osiagnigcie zadanej temperatury w pomieszczeniu
przestawia sterownik w tryb chlodzenia — mozliwo$¢ zatrzymania pracy
pompy P1/P2. Nie dotyczy Termostatu zewnetrznego

Temp. wewn. niska

Parametr okres§la warto$¢ temperatury obnizonej (np. nocnej) w
pomieszczeniu. Nie dotyczy Termostatu zewnetrznego
Zakres [5°C do 35°C]

Temp. wewn.
normalna

Parametr okres$la warto$¢ temperatury normalnej (np. dziennej) w
pomieszczeniu. Nie dotyczy Termostatu zewnetrznego
Zakres [5°C do 35°C]

Temp. wewn.

Parametr okresla warto$¢ temperatury komfortowej (podwyzszonej) w
pomieszczeniu. Nie dotyczy Termostatu zewnetrznego

komfortowa Zakres [5°C do 35°C]

Histereza Paramet'r okresla warto$¢ o ktorg musi si¢ obnizy¢ temp.'wewn.e;trzna apy

temperaty sterownik uznal, Ze nalezy uruchomi¢ procedure dogrzewania pomieszczenia.
p ry. Nie dotyczy Termostatu zewnetrznego

wewnetrznej Zakres [0°C do 5°C]
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Tylko dla osiggnigtej temperatury w pomieszczeniu. Parametr okresla czas
pracy pompy P1/P2 dla aktywnego Programatora/Termostatu zewnetrznego.

pomieszczenia

C :
8 C?)as pracy pompy Ustawienie wartosci Omin oznacza ze pompa PI1/P2 bedzie wylaczona po
osiagnigciu temp zadanej w pomieszczeniu.
Zakres [Omin do 240min]
Tylko dla osiagnigtej temperatury w pomieszczeniu. Parametr okresla czas
9 Czas postoju pompy | postoju pompy PI/P2 dla aktywnego Programatora/Termostatu
CO zewnetrinego.
Zakres [Imin do 250min]
10 |Zawér 4D Grupa parametrow dotyczaca obstugi zaworu 4D (tylko dla obwodu CO.1)
10.1 Temp. zadana za Temperatura zadana wody za zaworem.
" |zaworem 4D Zakres [20°C do 80°C]
Warto$¢ o jaka zostanie obnizona temperatura zadana za zaworem gdy w
10.2 Temp. obnizona za | programatorze zostanie ustawiona temperatura obnizona lub dla aktywnego
| zaworem 4D regulatora pokojowego zostanie osiggni¢ta temperatura w pomieszczeniu.
Zakres [0°C do 25°C]
K | Temperatura po osiagnieciu ktorej generowany jest alarm Wysoka
103 Maksymalna temperatura za zaworem 4D. Dodatkowo dla podlogéwki z zaworem, zawor
-9 | temperatura za jest zamykany.
zaworem Zakres [20°C do 80°C]
I Inv k Parametr pozwala ograniczy¢ maksymalne otwarcie zaworu 4D — zawor
10.4 | Ma Symainy & bedzie otwierany maksymalnie do ustalonej wartosci.
otwarcia zaworu 4D Zakres [20% do 100%]
Programator stuzy do ustawiania temperatury wody wychodzacej za zaworem
dla kazdego dnia tygodnia.
Ustawienie w programatorze temperatury obnizonej ma rowniez wptyw dla
10.5 Programator temp‘ za | pracy programatora pOgOdOWCgO.

"~ | zaworem 4D Przy aktywnym regulatorze pokojowym po osiagnieciu Temperatury zadanej
w pomieszczeniu, Temperatura zadana za zaworem 4D przechodzi w
obnizenie niezaleznie od ustawien w Programatorze temperatury za zaworem
4D.

Aktywowanie regulatora pogodowego. Regulator na podstawie temperatury
zewngtrznej oraz krzywej grzania ustala odpowiednig temperature zadang za
zaworem. Warunkiem koniecznym dziatania tej funkcji jest podtaczenie

10.6 | Regulator pogodowy | czujnika zewngtrznego przewodowego lub bezprzewodowego BT2.
Aktualizacja temperatury zadanej dla regulatora pogodowego odbywa si¢ co
5 minut.

Zakres [Tak/Nie]
10.7 | Krzywa grzania dla | Temperatura zadana za zaworem przy temperaturze zewngtrznej -/0°C.
©|-10°C Zakres [20°C do 80°C]

10.8 Krzywa grzania dla | Temperatura zadana za zaworem przy temperaturze zewnetrznej +10°C.

| +10°C Zakres [20°C do 80°C]

. Parametr okresla czy po osiagnigciu temperatury w pomieszczeniu pompa ma
Zatrzymanl.e POMPY | 70staé zatrzymana i zawor zamkniety czy tylko obnizona temperatura za
10.9 | po dogrzaniu

zaworem.
Zakres [Tak/Nie]
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4.4 Obwod CO.2

W ustawieniach tych definiowane sa parametry dla drugiego obwodu grzewczego CO.
Parametry sg takie same jak dla obwodu pierwszego CO.l. Dodatkowo istnieje mozliwo$¢
wytaczenia tego obwodu. Dla obwodu tego odbiornik nalezy podiaczy¢ pod wyjscie P2. Czujnik
wewnetrzny dla tego obwodu nalezy podiaczy¢ pod wejscie czujnika T2 — patrz llustracja 3 i 4. W
miejsce czujnikow przewodowych mozna zastosowa¢ czujniki radiowe temperatury 1 wilgotnosci

BT1. W tym celu sterownik nalezy doposazy¢ w modut radiowy RM1.

Dla tego obwodu nie ma mozliwosci zdefiniowania pracy silownika zaworu.

4.5 Obwod CWU

T S

Temperatura zadana dla zasobnika CWU.
Zakres [20°C do 60°C]

Warto$¢ o jaka zostanie obnizona temperatura zadana CWU gdy w
2 | Temperatura obnizona tablicy tygodniowej zostanie ustawiona niska temperatura.
Zakres [0°C do 25°C]

1 | Temperatura zadana

*  Wylaczony — funkcja CWU nieaktywna

* Programator — funkcja CWU aktywna wedlug ustawien
programatora CWU

3 | Tryb CWU »  Zalaczony — funkcja QWU aktywna . .

o Zak na lgdz. — funkcja CWU aktywna przez jedng godzing.
Po uptywie tego czasu CWU powraca do poprzedniego trybu

o Zak na 2gdz. — funkcja CWU aktywna przez dwie godziny.
Po uptywie tego czasu CWU powraca do poprzedniego trybu

Programator stuzy do ustawiania temperatury CWU dla kazdego dnia

4 | Programator CWU tygodnia,

Histereza dla zalaczenia pompy tadujacej CWU. Jezeli temperatura
na bojlerze spadnie ponizej Temperatura zadana CWU minus
Histereza #1 — uruchomiona zostanie pompa CWU.

Zakres [0°C do 10°C]

5 Histereza #1

Histereza dla uzyskania priorytetu CWU - zalaczenie pompy
fadujacej CWU 1 wylaczenie pomp P/ i P2 nastapi gdy temperatura
na bojlerze spadnie ponizej Temperatura zadana CWU minus
Histereza #2 . Ustawienie warto$ci na 30°C powoduje wylaczenie
opcji priorytetu.

6 | Histereza #2

Zakres [0°C do 30°C]

Ustawienie podbicia (podniesienia) temperatury zadanej na kotle w
7 | Podbicie temp. kotla celu podgrzania wody w zasobniku przy aktywnym priorytecie CWU.
Zakres [0°C do 20°C]

Grupa parametréw dotyczaca obstugi pompy cyrkulacyjnej

8 | Pompa cyrkulacyjna CWU
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Programator stluzy do ustawienia pracy pompy cyrkulacyjnej CWU

dla kazdego dnia tygodnia. Do wyboru:
Programator pompy
8.1 .. * pompa wylaczona

cyrkulacyjnej
* pompa zalaczona

* praca cykliczna pompy wg parametrow 8.2 i 8.3.

Czas pracy pompy dla trybu cyklicznego

o2 | CAR TRy Zakres [Imin do 240min]

Czas postoju pompy dla trybu cyklicznego

) | L9 poslioy Zakres [Imin do 240min]

Warunek zataczenia pompy cyrkulacyjnej - minimalna temperatura
8.4 | Temp. zalaczenia wody w zasobniku CWU. Histereza dla wytaczenia 0.5°C
Zakres [25°C do 60°C]

4.6 Programatory
Programatory majg za zadanie ulatwienie 1 zautomatyzowanie ustawien w okreslonym

przedziale dobowym w zaleznos$ci od potrzeb uzytkownika. Dostepnych jest 7 programatorow:

* Programator temperatury kotta

* Programator CWU

* Programator Pokojowy dla obwodu CO.1
* Programator Pokojowy dla obwodu CO.2
* Programator pompy cyrkulacyjnej

* Programator Auto-Lato

* Programator temperatury za zaworem 4D

4.7 Internet

Podtaczajac sterownik do internetu mamy mozliwo$¢ zdalnego zarzadzania praca sterownika za pomocg
przegladarki WWW oraz aplikacji mobilnej dla platformy Android i iOS z dowolnego miejsca na $wiecie.

Wiecej informacji dostepne na stornie eSterownik.pl.

T Y

1 |DHCP * TAK — automatyczne pobranie adresu IP z serwera DHCP
* NIE — rgczne ustawienie adresu [P
2 | Adres IP Adres IP ste'rownika, pod ktorym bedzie widziany w lokalnej sieci
komputerowej
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Maska podsieci Maska podsieci

4 |Brama domys$lna Brama domy$lna

, .. Przywrocenie domys$lnych ustawien sieci Ethernet oraz reset haset dostepu
Domyslne ustawienia ) . , . .
.. do lokalnej strony WWW. Do strony lokalnej domyslny uzytkownik to:
sieci Ethernet

root; hasto: root

Instrukcja podiaczenia sterownika do platformy eSterownik.pl znajduja si¢ na stronie

www.esterownik.pl.

4.8 Data i czas
Opcja stuzy do ustawienia daty i czasu dla poprawnego dziatania programatoréw. W przypadku
sterownika podltaczonego do Internetu data i czas sg automatycznie synchronizowane z serwerem

SNTP.

4.9 Parametry zaawansowane

I " S

Wybor pracy podajnika (algorytmu spalania):
Retortowy grupowe — podajnik retortowy, proces spalania pot-
automatyczny,
Typ podajnika/Spos6b . Retorljowy reczny — podajnik retortowy, proces spalania w petni
1 . ustawiany przez operatora,
spalania *  Tiok-reczny - podajnik ttokowy, proces spalania w peini
ustawiany przez operatora,
*  Tlok-auto - podajnik tlokowy, proces spalania pot-automatyczny,
*  Zasypowy — mozliwo$¢ spalania na ruszcie awaryjnym.
Detekcja wygaszenia kotta w podtrzymaniu i grzaniu na podstawie
temperatury spalin:
*  Nieaktywny — wylaczenie detekcji wygaszenia kotta,
, Algorytm wygaszenia L § ylko. grzanie — detekcja wygaszenia kotta tylko w trybie
grzania,
kotla *  Tylko podtrzymanie — detekcja wygaszenia kotla tylko w
podtrzymaniu,
*  Zawsze — detekcja wygaszenia kotla w grzaniu oraz
podtrzymaniu.
Minimalna temperatura Minimalna wartoé.c' temperatury powrotu ponizej ktérej zostanie
3 zalgczona pompa mieszajaca.
powrotu Zakres [35°C do 60°C]
4 Ochrona powrotu *  Wylgczona — brak funkcji ochrony powrotu,
*  Pompa CWU — pompa CWU pei funkcj¢ pompy tadujacej
zasobnik CWU oraz funkcje pompy mieszajacej,
*  Pompa miesz — zastosowanie pompy mieszajacej,
Histereza na wylaczenie pompy wynosi 2°C
*  Zawor 4D — realizowanie ochrony powrotu przy wykorzystaniu
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o pwmer o

zaworu 4D.
Warunkiem koniecznym w tym przypadku jest zachowanie
grawitacyjnego przeplywu wody w matym obiegu zaworu 4D od strony
kotta, w przeciwnym razie nalezy zastosowa¢ dodatkowa pompeg
wymuszajaca obieg.
W przypadku tej funkcji jako pompe wymuszajacg przeptyw na krotkim
obiegu mozemy zastosowa¢ pompe mieszajaca (Funkcja pompy
dodatkowej ustawiona na: pompa mieszajgca).
W przypadku zastosowania zaworu 3D nie jest mozliwe jednoczesne
zrealizowanie ochrony powrotu i plynnej regulacji temperatury za
zaworem. Jes§li zamontujemy pompe CO za zaworem 3D mozliwa jest
regulacja temperatury za zaworem, nie da si¢ realizowaé ochrony
powrotu. Jesli zamontujemy pompg CO przed zaworem 3D mozliwa
jest ochrona powrotu nie jest mozliwa regulacja temperatury za
zaworem.
Dlatego dla jednoczesnej realizacji ochrony powrotu i ptynnej regulacji
temperatury za zaworem wymagany jest montaz w instalacji zaworu
4D.

Temperatura zataczenia

Warto$¢ temperatury wody wyjsciowej z kotta powyzej ktérej moga

5 zosta¢ zalgczone pompy: P1, P2, Mieszajaca, kottowa, CWU.
pomp Zakres [35°C do 60°C]
*  Wylgczona — brak aktywnej pompy dodatkowe;j,
* pompa mieszajgca — funkcja utrzymywania minimalnej
Funkcja pompy temperatury Wody.powrapa}jqcej dg kotl'a, o
6 dodatkowe: * pompa cyrkulacyjna — jej zadaniem jest zapewnienie ciaglego
odatkowe) obiegu wody uzytkowej od zasobnika do punktu pobrania wody,
*  pompa kotlowa — pompa na krotkim obiegu migdzy kottem a
buforem.
7 Czujnik zamknigcia Aktywacja funkcji wykrywania otwarcia zasobnika.
zasobnika Zakres [TAK/NIE]
Czas opoOznienia Czas po ktorym zostanie zgtoszony alarm Otwarty zasobnik.
8 . .
zamkniecia zasobnika Zakres [0s do 60s]
Czas pracy podajnika po uptywie ktérego zostanie oproézniony zasobnik i
9 Czas pracy do wygenerowany alarm: Pusty zasobnik. Ustawienie parametru Omin
oproznienia zasobnika oznacza wylaczenie funkcji.
Zakres [Omin do 2000min]
Maksymalna temp. Graniczna temperatura podajnika po przekroczeniu ktorej zostanie
10 dainik zgloszony alarm.
podajhrka Zakres [40°C do 100°C]
Czas zalgczenia podajnika, po wystapieniu alarmu: Zaplon paliwa w
11 Czas wyrzutu paliwa podajniku.
Zakres [Imin do 10min]
b Czujnik zerwania Aktywacja funkcji wykrywania uszkodzenia podajnika.
zawleczki Zakres [TAK/NIE]
13 Zawor 4D Grupa parametrow dotyczaca obstugi zaworu 4D
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I ™ S

Czas pelnego otwarcia zaworu. Czas ten podany jest na tabliczce
13.1 | Czas otwarcia zaworu Znamionowej zaworu.
Zakres [30s do 600s]
Wspoétczynnik wzmocnienia jest uzywany do wyznaczenia wielkos$ci
13.2 Wspotczynnik skoku zaworu. Im blizej temperatury zadanej tym ruch jest mniejszy. Im
"~ | wzmocnienia wickszy wspolczynnik tym zawor wykonuje wieksze skoki jednostkowe.
Zakres [0.3 do 2.0]
. Okresla czas po ktorym zawor wykonuje korekte pozycji.
13.3 | Czas reakcji
Zakres [10s do 600s]
Jesli roznica temperatur zadanej i mierzonej za zaworem jest mniejsza
13.4 | Histereza pracy zaworu | niz wartos¢ Histerezy pracy zawor nie wykonuje korekty pozycji.
Zakres [0°C do 10°C]
13.5 | Kierunek otwierania Okreslenie kierunku otwarcia zaworu.
"~ | zaworu Zakres [W prawo/W lewo]
Grupa parametrow dla alarmu zewnetrznego. Podlaczenie styku
14 Alarm zewnetrzny bezpotencjalowego pod wejscie Alarm zewnetrzny umozliwia
sygnalizowanie zdarzen zewnetrznych zaistniatych w kotlowni.
ey Czas zwtoki, po ktorej zostanie wygenerowany alarm.
14.1 |Opoznienie alarmu Zakres [05 do 600s]
142 | Inwersia weidcia Ustawienie odwroconej logiki dla wej$cia alarmowego.
: Ja WeJ Zakres [TAK/NIE]
Przejécie w tryb Opcja automatycznego zatrzymania procesu spalania po wystgpieniu
14.3 | alarmu.
alarmowy Zakres [TAK/NIE]
Okresla czy aktywne sa styki Wyjscie na ptycie sterownika. Podtaczenie —
15 Wyjscie alarmowe patrz llustracja 6 oraz opis w podpunkcie 2.10.
Zakres [TAK/NIE]
. Formatowanie karty znajdujacej si¢ w sterowniku.
16 Formatuj karte SD Zakres [TAK/NIE]
Mozliwos¢ przywrocenia ustawien domysinych parametrow sterownika.
Powrbt do ustawieh Przywrécenie ustawieﬁ fabrycznych powoduie réwniez usuni¢cie pokpi
17 fab b dla systemu radiowego. Konieczna begdzie ponowna konfiguracja
abrycznyc ustawien.
Zakres [TAK/NIE]
18 Jezyk Wybor jezyka panelu operatorskiego.
5. Alarmy

Po wystgpieniu alarmu zostanie on zasygnalizowany czerwong dioda na panelu A oraz
zalaczeniem sygnatu dzwickowego (alarm dzwigkowy ustepuje po nacis$nigciu dowolnego

miejsca/przycisku na panelu — ustgpienie alarmu dzwickowego nie jest jednoznaczne ze
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skasowaniem alarmu). Wylaczenie i ponowne zalaczenie zasilania sterownika réwniez powoduje

potwierdzenie alarmow - jezeli usterka zostala usunieta.

alarmu
Zadzialanie  zabezpieczenia  termicznego  kotta  —
I Zabezpieczenie zabezpieczanie przed zagotowaniem wody w kotle. Po Ni
ie
termiczne wystgpieniu alarmu nalezy odczeka¢ az woda w kotle
spadnie ponizej 50°C aby modc skasowac alarm.
Temp. kott 7ej
2 9811012 otla POWyze] Temperatura wody w kotle przekroczyta 90°C. Nie
Uszkod jnik
3 SzRodzony C2UJil Uszkodzony czujnik kotta. Nie
temperatury kotta
Uszkod jnik
4 szRodzony czujil Uszkodzony czujnik CWU. Tak
temperatury CWU
Uszkod jnik
5 SEROCZONY czuml Uszkodzony czujnik powrotu. Tak
temperatury powrotu
Uszkodzony czujnik
6 temperatury Uszkodzony czujnik wewngtrzny. Tak
wewnetrznej
Uszkod jnik
7 SrROCZONY czuml . | Uszkodzony czujnik zewnetrzny. Tak
temperatury zewnetrzne)
Uszkod jnik
8 szroczony CquI,n, Uszkodzony czujnik podajnika. Nie
temperatury podajnika
Uszkod: jnik
9 szroczony Cqu,m Uszkodzony czujnik spalin. Nie
temperatury spalin
Uszkodzony czujnik T1. Gdy czujnik pracuje jako czujnik
t ii dla obwodu:
10 | Uszkodzony czujnik T1 Zaworuto przy ’awaru aor wodt _ ) Tak
*  podlogowka — zawor zostanie zamknigty,
*  CO — zawor zostanie otwarty.
11 | Uszkodzony czujnik T2 | Uszkodzony czujnik T2. Tak
b Zapton paliwa w Zapton paliwa w podajniku — przekroczenie maksymalnej Ni
ie
podajniku temperatury podajnika.
Wysoka t t
13 ysc') .a cmperatura Zbyt wysoka temperatura podajnika. Tak
podajnika
) Kociot zostal wygaszony, wystepuje gdy w grzaniu - temp.
Wygaszony kociot w , ] S L .
14 i Spalin w czasie 30min nie przekroczy warto$ci 50°C. Nie
rzaniu
& Sprawdzi¢ czystos¢ wymiennika kotla oraz czopuch.
15 | Wygaszony kociol w Kociot zostal wygaszony, wystepuje gdy w podtrzymanie —
podtrzymaniu po uruchomieniu procedury podtrzymania nie wzrosnie
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“

temp. Spalin o 5°C. Niewlasciwie ustawione parametry
podtrzymania.

Auto. ustgp.
alarmu

16

Zabrudzenie kotla

Nastgpito zabrudzenie kotla —
wymiennika kotla oraz czopuch — tylko dla Retortowy-

eCoal.

sprawdzi¢  czystos¢

Nie

17

Wysoka temperatura
spalin

Zbyt wysoka temperatura spalin — sprawdzi¢ poprawno$¢
osadzenia elementow w wymienniku kotta.

Tak

18

Konflikt adresow IP

Wybrany adres IP jest juz zarezerwowany przez inne
urzadzenie.

Tak

18

Btad karty SD

Brak karty microSD Iub karta uszkodzona.

Tak

19

Alarm zewnetrzny

Zwarty/rozwarty styk KONT na pltytce sterownika —
uniwersalne wejscie alarmowe. Przy pojawiajagcym si¢
alarmie sprawdzi¢ czy pod wejscie KONT nie zostat
podiaczony badz
zaawansowanych — Alarm zewnetrzny - Inwersja wejscia

czujnik czy W  Parametrach

nie zostala zmieniona na Tak.

Nie

20

Pusty zasobnik

Konczy sie paliwo w zasobniku — alarm nie zatrzymuje
kotta.
alarmowania wystepuje poprzez ustawienie Czas pracy

Stuzy do statystyk spalania opatu. Wytaczenie

podajnika do oproZnienia zasobnika na Omin. Kasowanie
alarmu odbywa si¢ poprzez dodanie nowej dawki paliwa.

Nie

21

Zabezpieczenie STB

Zewnetrzne zabezpieczanie termiczne kotla.

Nie

22

Btad podajnika

Podajnik nie jest podigczony lub wystgpita przerwa w
obwodzie zasilania podajnika.

Nie

23

Zerwana zawleczka
podajnika

Problem z podajnikiem — zerwana zawleczka, zakleszczenie
podajnika (np. kamien w opale). Sprawdzi¢ zawleczke oraz
czy obraca si¢ podajnik przy zalaczeniu tego urzadzenia.
réwniez braku

Alarm pojawia  si¢ w  przypadku

podtaczonego czujnika lub blednie podiaczonego.

Nie

24

Otwarty zasobnik

Otwarta (niedomkni¢ta) pokrywa zasobnika. Sprawdzi¢
poprawno$¢ zamknigcia pokrywy zasobnika. Alarm pojawia
si¢ rowniez w przypadku braku podiaczonego czujnika lub
btednie podtaczonego.

Tak

25

Wysoka temperatura za
zaworem 4D

Tylko dla podlogéwki: Zostata przekroczona Temperatura
maksymalna za zaworem. Dla podlogowki z zaworem,
zawOr jest zamykany.

Nie

26

Nie zeszla krancowka

Krancowka nie zeszta w wymaganym czasie. Alarm zostanie
wygenerowany, gdy po uruchomieniu ttoka krancéwka nie
zejdzie w wymaganym czasie. Sytuacja moze wystapi¢ gdy

Nie
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zablokowany jest podajnik, wypieta jest wtyczka od silnika
podajnika itp.
Nie osigenicto Ttok nie wrocit do punktu poczatkowego w wyznaczonym
27 krar’lcé\?v%(i ¢ czasie. Czas ruchu tloka moze by¢ za krétki, zablokowany Nie

podajnik itp.
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6. Wymiary montazowe obudowy panela LCD CD2
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Ilustracja 16: Wymiary montazowe obudowy panela LCD CD2.
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Deklaracja zgodnosci

Firma ELEKTRO-SYSTEM s.c. z siedzibg przy ul. Sienkiewicza 25 w Kutnie os$wiadcza, ze
produkt:

Sterownik adaptacyjny bruli.pl V3.5

odpowiada przepisom Dyrektyw Europejskich:

- 2006/95/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji
ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia

- 2004/108/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zblizenia
ustawodawstw  Panstw Czionkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci

elektromagnetycznej oraz uchylajaca dyrektywe 89/336/EWG

Zgodnos$¢ z wytycznymi tych Dyrektyw jest zapewniona przez przestrzeganie nastepujacych
standardéw:

PN-EN 60730-2-9:2006 in conjunction with PN-EN 60730-1:2002 + A1:2008 + A2:2009 +
A12:2004 + A13:2005 + A14:2006 + A15:2009 + A16:2009 + Ap1:2007

IEC 60730-2-9:2008 (Third Edition) in conjunction with IEC 60730-1:1999 (Third Edition) +
A1:2003+ A2:2007

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznaczenie CE: '15

Niniejsza deklaracja nie jest gwarancjg wtasciwosci w rozumieniu ustawy o odpowiedzialnosci
za produkt. Zasady bezpieczenstwa instrukcji uzytkowania musza byc¢ przestrzegane.
Zgodnie z Dyrektywa Nisko-Napieciowq, instalacje i podtaczenie wyrobéw ze znakiem CE
wedtug instrukcji obstugi nalezy wykonac¢ w zgodnosci z Dyrektywg Kompatybilnosci
Elektromagnetycznej (EMC)

ly g‘ i ‘ Y/
ﬂ’"ﬁ.&bt v-t\, y
bt y;

Kutno, dn. 20-07-2015
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KARTA GWARANCYJNA

Adres 1 nazwa gwaranta

Oznaczenie urzadzenia Sterownik bruli.pl V3.5 CD2

Data produkc;ji

Nr rachunku (faktury)

Data sprzedazy

Warunki gwarancji:

1.

Firma ELEKTRO-SYSTEM s.c. zwana dalej Gwarantem zapewnia dobrg jakos$¢ i sprawne

dziatanie zakupionego sprzetu, eksploatowanego zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjgq
obstugi.

Gwarancjg objete sag usterki urzadzen, spowodowane wadliwymi czesciami lub
defektami produkcyjnymi, powstate w okresie 24 miesiecy od daty sprzedazy.

3. Zasieg terytorialny gwarancji to obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Uszkodzony sprzet nalezy dostarczy¢ do miejsca zakupu na witasny koszt.

Ujawnione wady zostang usuniete w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia
urzadzenia.

. Karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem uprawniajagcym nabywce do bezptatnego

wykonania naprawy gwarancyjnej. Niewazna jest karta gwarancyjna bez daty, pieczeci i
podpisu Sprzedawcy. W przypadku zgubienia gwarancji duplikaty nie bedg wydawane.

. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku niewtasciwego uzytkowania,

badz z winy uzytkownika; uszkodzen mechanicznych Ilub powstatych w wyniku
wytadowan atmosferycznych, przepiecia lub zwarcia. Bezpiecznik na sterowniku
zabezpiecza elementy od przecigzenia, a nie od zwarcia. Przed sezonem grzewczym
nalezy sprawdzi¢ silniki pomp, wentylatora i podajnika podtaczajac je bezposrednio do
sieci ~230 V.

. Gwarancja nie sg objete uszkodzenia i wady powstate na skutek:

o samowolnie dokonywanych przez klienta napraw, przerébek lub zmian
konstrukcyjnych,

o niewfasciwej lub niezgodnej z instrukcja obstugi instalacji i eksploatacji (niewtasciwe
napiecie zasilajace, przekroczone dopuszczalne obcigzenie, praca w warunkach zbyt
duzej wilgotnosci) uszkodzen mechanicznych, powstatych podczas transportu,
montazu lub eksploatacji, zdarzen losowych spowodowanych wytadowaniami
elektrycznymi, pozarem, powodziami, skokami napigcia, zwarciami lub
uptywnosciami w instalacji itp.

9. Gwarancja nie wyfacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego

wynikajacych z przepiséow o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej zastosowanie majq

przepisy Kodeksu Cywilnego.

pieczec i podpis sprzedawcy
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Elektro-System s.c.

ul. Sienkiewicza 25
99-300 Kutno
Tel: 24 253 76 63
Tel: 24 355 05 63
Mob: 605 780 882
Fax: 24 355 05 73
www.eSterownik.pl

serwis@elektro-system.com


http://www.esterownik.pl/
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